
DANA¯S 150Òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò
8460.11/5-60

Âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûå
çàïîðíûå çàñëîíêè ñ PTFE èëè

ìåòàëëè÷åñêèì ñåäëîì

Îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ
• Íåôòÿíàÿ è ãàçîâàÿ, õèìè÷åñêàÿ, íåôòåõèìè÷åñêàÿ,

àòîìíàÿ ïðîìûøëåííîñòü.
• Ñàõàðíàÿ ïðîìûøëåííîñòü, ïóëüïîâûå è áóìàæíûå ìàññû,

ãåîòåðìàëüíûå è ìîðñêèå âîäû è äð.
• Â óñòàíîâêàõ ñæèæåííîãî ïàðà, âàêóóìíûõ óñòàíîâêàõ è

ìíîãèõ äðóãèõ òðåáóåòñÿ èñïîëüçîâàíèå çàïîðíûõ äèñêîâûõ
çàñëîíîê.

Ýêñïëóàòàöèîííûå äàííûå
• Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà

îò ìèí. –50 °C äî ìàêñ. +260 °C äëÿ êîðïóñà â èñïîëíåíèè
ïî ìàòåðèàëó 1.4408
îò ìèí. –10 °C äî ìàêñ. +260 °C äëÿ êîðïóñà â èñïîëíåíèè
ïî ìàòåðèàëó 1.0619
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà çàâèñèò îò ñðåäû è ìàòåðèàëà ñåäëà.
Äëÿ ðàáîòû ïðè áîëåå âûñîèõ òåìïåðàòóðàõ íåîáõîäèìà
êîíñóëüòàöèÿ ñ KSB.

• Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîå äàâëåíèå ps : 25 áàð, ïðè
êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå.

•  Ïåðåïàä äàâëåíèÿ ∆Ð ïðè ðàçëè÷íûõ òåìïåðòóðàõ
îãðàíè÷èâàåòñÿ çíà÷åíèåì 20 áàð.

• Âàêóóìíîå óñòðîéñòâî îáåñïå÷èâàåò âàêóóì ïðàêòè÷åñêè äî
0 áàð

• Ìàêñèìàëüíûé ðàñõîä æèäêîñòè ïðè äîïóñòèìîì ðàáî÷åì
äàâëåíèè:

    4 ì/ñåê äëÿ æèäêîñòè è  50 ì/ñåê äëÿ ÷èñòûõ ãàçîâ.
Èñïîëíåíèå ïî ìàòåðèàëó
Ñì. ñòð. 2.
Êîíñòðóêöèîííîå èñïîëíåíèå
•  Êîðïóñ äèñêîâîãî òèïà (Òèï 1): DN 50-600.
• Êîðïóñ ïðîóøèííîãî òèïà ñ ðåëüåôíûìè ïîâåðõíîñòÿìè

(Òèï 4): DN 50-600.
•  Òðè ñìåííûõ ñåäëà: èç óñèëåííîãî PTFE, èç óñèëåííîãî PTFE

â ïîæàðîáåçîïàñíîì èñïîëíåíèè èëè ìåòàëëè÷åñêîå
ñåäëî

•  Ìåõàíèçì äâîéíîãî ýêñöåíòðèêà.
•  Òîðöîâîå ñîåäèíåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòàìè EN

558 âûïóñê 20, ISO 5752 âûïóñê 20 (èñêëþ÷àÿ ND 350: ISO
5752 âûïóñê 25) è  API 609 òàáëèöà 2.

•  Ìàðêèðîâêà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì EN 19.

•  Ðàçðåøåí ìåæôëàíöåâûé ìîíòàæ â ñîîòâåòñòâèè ñ EN
1092-1 PN 10, PN 16, PN 25,  ANSI B 16.5 êëàññ 150, JIS
B2238-10K, 16K è 20K. Ïî ïîâîäó äðóãèõ òèïîâ ñîåäèíåíèé
òðåáóåòñÿ êîíñóëüòàöèÿ ñ KSB.

•  Ìîíòàæíàÿ ïëèòà ïðèâîäà â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàíäàðòàìè ISO 5211 è  NFE 29-402.

•  Óïëîòíåíèå âîñõîäÿùåãî / íèñõîäÿùåãî ïîòîêà â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòàìè, ïðèâåäåííûìè íà ñòð. 5.

•  Ïîâûøåííàÿ ãåðìåòè÷íîñòü çàïîðíûõ çàñëîíîê
(îòñóòñòâèå âèäèìûõ íåâîîðóæåííûì ãëàçîì  óòå÷åê) â
äâóõ íàïðàâëåíèÿõ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòàìè EN
12266-1/óðîâåíü óòå÷åê À è ISO 5208 êàòåãîðèÿ À.

•  Ñòàëüíîé êîðïóñ: ïîêðûòèå ñåðîé êðàñêîé òîëùèíîé
30 ìêì.

•  Êîðïóñ èç íåðæàâåþùåé ñòàëè: òðàâëåíèå è ïàññèâàöèÿ.
•  Çàñëîíêè îòâå÷àþò òðåáîâàíèåì áåçîïàñíîñòè ñèñòåì,

ðàáîòàþùèõ ïîä äàâëåíèåì, ïî Äèððåêòèâå 97/23/EÑ
(PED) Ïðèëîæåíèå I äëÿ æèäêîñòåé ãðóïïû 1 è 2 .

•  Ïîæàðîáåçîïàñíîñòü ñîãëàñíî ñ API 607.
Âàðèàíòû ñòàíäàðòíîãî èñïîëíåíèÿ
• Ïíåâìàòè÷åñêèé ïðèâîä  ACTAIR / DYNACTAIR
• Ýëåêòðè÷åñêèé ïðèâîä  ACTELEC
• Ãèäðàâëè÷åñêèé ïðèâîä  ACTO
• Êîíå÷íûé âûêëþ÷àòåëü  AMTROBOX
• Ïîçèöèîíåð  AMTRONIC / SMARTRONIC
•  Èñïîëíåíèå ATEX ñîãëàñíî äèðåêòèâå 94/9/ÑÅ
Ïðèìå÷àíèÿ
• Âûáîð ïðèâîäà 8460.15-90
• Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè 8450.810-10

Äàííûå, óêàçûâàåìûå ïðè çàêàçå
• Çàñëîíêà DANA¯S 150 â ñîîòâåòñòâèè ñ Âûïóñêîì

òåõíè÷åñêîé èíôîðìàöèè òèïîâîé ñåðèè 8460.11-10.
•   Ðàçìåðû.
•  Èñïîëíåíèå ïî ìàòåðèàëó (êîðïóñ, äèñê, ñåäëî).
•  Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè: ïðèðîäà æèäêîñòè, äàâëåíèå,

ðàñõîä, òåìïåðàòóðà.
•  Ïðèñîåäèíåíèå.
•  Ïîäãîíêà ôëàíöåâûõ ïîâåðõíîñòåé è òèï êîíòàêòíûõ

ïîâåðõíîñòåé.
•  Ïðèâîä.

DN  50-600 (2-24 äþéìà)
Êëàññ 150 è PN 25

Êîíñòðóêöèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ EN 12516
è ASME B16.34
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Âûáîð ìàòåðèàëîâ çàâèñèò îò ïðèðîäû æèäêîñòè è åå òåìïåðàòóðû.
• Êîððîçèîííûå æèäêîñòè:

- Êîðïóñ è äèñê: íåðæàâåþùàÿ ñòàëü (Êîä: 6)
- Âàëû: íåðæàâåþùàÿ ñòàëü 1.4462 (∆ÐS îãðàíè÷åíà âåëè÷èíîé 16 áàð) èëè À 471 ñîðò 316L (∆ÐS îãðàíè÷åíà âåëè÷èíîé 10
áàð)
- Ñåäëî: â ñîîòâåòñòâèè ñ æèäêîñòüþ (ñòåïåíü àãðåññèââíîñòè, ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà). Çà äàííûìè ñëåäóåò îáðàùàòüñÿ ê
âûøåïðèâåäåííîé òàáëèöå.

• Íåêîððîçèîííûå æèäêîñòè:
- Êîðïóñ è äèñê: ñòàëü (Êîä: 1)
- Âàëû: íåðæàâåþùàÿ ñòàëü À 574 ñîðò 630
- Ñåäëî: â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàáî÷åé òåìïåðàòóðîé. Çà äàííûìè ñëåäóåò îáðàùàòüñÿ ê âûøåïðèâåäåííîé òàáëèöå.

• Òåìïåðàòóðíûé äèàïàçîí ñîîòâåòñòâóåò èñïîëíåíèþ ïî ìàòåðèàëó. Çà äàííûìè ñëåäóåò îáðàùàòüñÿ ê
âûøåïðèâåäåííîé Òàáëèöå.

Äàâëåíèå / Òåìïåðàòóðà

Èñïîëíåíèå ïî ìàòåðèàëó

  Êîðïóñ                         Òåìïåðàòóðà                 Êîä
Ñòàëü 1.0619                                                                                                                            äî
Ñòàëü ASTM  A 216 ñîðò WCC                                                                                                        äî
Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü ASTM  A 351 ñîðò CF 8M / 1.4408           äî

Øòîê                             Êîä
Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü 1.4462           äî
Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü ASTM A 564 ñîðò 630           äî
Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü ASTM A 471 ñîðò 316 L / 1.4404           äî
Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü 1.4462           äî

Äèñê                             Êîä
Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü ASTM  A 351 ñîðò CF 8M / 1.4408           äî

Ñåäëî AMRING ®                             Êîä
Óñèëåííûé PTFE           äî
Óñèëåííûé PTFE â ïîæàðîáåçîïàñíîì èñïîëíåíèè           äî
Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü ñîðò 301 / 1.4310           äî

Â ìîäåëÿõ ñ íîìèíàëüíûì äàâëåíèåì êëàññ 150 çàñëîíêè DANAIS îòâå÷àþò òðåáîâàíèÿì  ASME B 16-34 cl.150
"Ñòàíäàðòíûé êëàññ" â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùåé Òàáëèöåé:

Â ìîäåëÿõ ñ íîìèíàëüíûì äàâëåíèåì PN 10, PN 16, PN 25 (Åâðîïåéñêèå ìàòåðèàëû) çàñëîíêè DANAIS îòâå÷àþò
òðåáîâàíèÿì  Ñòàíäàðòà EN 12516-1. Âåëè÷èíû èç íèæåïðèâåäåíîé Òàáëèöû äîëæíû áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ
çàñëîíîê, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò PED 97/23/CE :

Íîìèíàëüíîå
äàâëåíèå

çàïðåùåíî
çàïðåùåíî

çàïðåùåíî
çàïðåùåíî

çàïðåùåíî
çàïðåùåíî

çàïðåùåíî
çàïðåùåíî

Ñåäëî

Ñåäëî

Êîðïóñ

Êîðïóñ

Ìàòåðèàë

Ìàòåðèàë

ïîæàðîáåçîïàñíûé

ïîæàðîáåçîïàñíûé

Ìåòàëë

Ìåòàëë

Ìåòàëë

Ìåòàëë

Ìåòàëë

Ìåòàëë

Ìåòàëë

Ìåòàëë

ïîæàðîáåçîïàñíûé

ïîæàðîáåçîïàñíûé

ïîæàðîáåçîïàñíûé

ïîæàðîáåçîïàñíûé

ïîæàðîáåçîïàñíûé

ïîæàðîáåçîïàñíûé

Ðàáî÷åå äàâëåíèå â áàð ïðè ðàçëè÷íûõ òåìïåðàòóðàõ

Ðàáî÷åå äàâëåíèå â áàð ïðè ðàçëè÷íûõ òåìïåðàòóðàõÍîìèíàëüíîå
äàâëåíèå

Êëàññ
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Êèíåìàòè÷åñêèé ìåõàíèçì
Íàäàâëèâàíèå ðåáðà ñåäëîâîãî äèñêà íà ñåäëî äîñòèãàåòñÿ çà ñ÷åò ìåõàíèçìà äâîéíîãî ýêñöåíòðèêà.
Îñü âàëîâ îòñòîèò îò îñè çàñëîíêè è ýêñöåíòðè÷íà îñè òðóáû.
Êîíñòðóêöèÿ ïîâîðîòíîãî äèñêà èñêëþ÷àåò âîçìîæíîñòü òðåíèÿ â ïðîöåññå ðàáîòû è â ðåçóëüòàòå îáåñïå÷èâàåò
äîëãîâðåìåííóþ íåïðåðûâíóþ ýêñïëóàòàöèþ ñ ñîõðàíåíèåì õàðàêòåðèñòèê ãåðìåòè÷íîñòè çàïîðà.
Äàííûå õàðàêòåðèñòèêè ãåðìåòè÷íîñòè çàïîðà ñîîòâåòñòâóþò áîëüøèíñòâó ñóùåñòâóþùèõ òðåáîâàíèé è ñòàíäàðòîâ.

Îñü âàëà è äèñêà â ïîçèöèè "îòêðûòî"

       Õîä äèñêà â íàïðàâëåíèè çàêðûòèÿ

Ñôåðè÷åñêèé äèàìåòð çàêðûòîãî äèñêà

  Îñü äèñêà â ïîçèöèè "îòêðûòî"

Îñü âàëà è äèñêà
â ïîçèöèè "çàêðûòî"

Äóãà õîäà öåíòðà øàðà Îñü äèñêà â ïîçèöèè "çàêðûòî"

      Ïðåèìóùåñòâåííîå íàïðàâëåíèå ïîòîêà

Óïëîòíåíèå âîñõîäÿùåãî / íèñõîäÿùåãî ïîòîêà
Çàïîðíûå çàñëîíêè DANA¯S 150 ñîîòâåòñòâóþò íèæåóêàçàííûì ñòàíäàðòàì óïëîòíåíèÿ.
Çàïîðíûå çàñëîíêè DANA¯S 150 ÿâëÿþòñÿ äâóíàïðàâëåííûìè çàñëîíêàìè ñ ïðåèìóùåñòâåííûì íàïðàâëåíèåì
ïîòîêà, ïîêàçàííûì ñòðåëêîé (íàïðàâëåíèå ðàçíîñòè äàâëåíèé, îêàçûâàåìîãî íà äèñê).

Çàñëîíêà Ìîäåëü ñ ñåäëîì èç PTFE Ìîäåëü ñ ìåòàëëè÷åñêèì ñåäëîì
èëè ñ ñåäëîì èç PTFE â ïîæàðî-
áåçîïàñíîì èñïîëíåíèè

Äëÿ æèäêîñòåé NF E 29-311 íîðìà 3 NF E 29-311 íîðìà 1
ISO 5208 íîðìà A ISO 5208 íîðìà D
API 598 MSS SP 61
DIN 3230 íîðìà 1 DIN 3230 íîðìà 3

Äëÿ ãàçîâ NF E 29-311 íîðìà 3 NF E 29-311 íîðìà 1
ISO 5208 íîðìà A ISO 5208 óòå÷êè < íîðìû D
API 598 MSS SP 61
DIN 3230 íîðìà 1
ANSI / FCI 70-2 êëàññ VI
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Êîíñòðóêöèÿ

Ðàçìåðû 50-300 ìì (2"-12") Ðàçìåðû 350-600 ìì (14"-24")

Êîíåö âàëà ïëîñêèé Êîíåö âàëà êâàäðàòíûé
Ðàçìåðû 50-200 ìì Ðàçìåðû 250 è 300 ìì

2"-8" 10" è 12"

           Ïðåèìóùåñòâåííîå
                             íàïðàâëåíèå ïîòîêà

Ïðåèìóùåñòâåííîå
íàïðàâëåíèå
ïîòîêà

Ñåäëî èç PTFE                Ñåäëî èç PTFE Ìåòàëëè÷åñêîå ñåäëî
ïîæàðîáåçîïàñíîå

Êîìïëåêò çàïàñíûõ ÷àñòåé Êîìïëåêò çàïàñíûõ ÷àñòåé äëÿ        Çàïàñíûå ÷àñòè äëÿ íàïðàâëÿþùåé
äëÿ ñåäëà ñàëüíèêîâîãî óïëîòíåíèÿ
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Ñïåöèôèêàöèÿ äåòàëåé
  Íîìåð Íàèìåíîâàíèå DN Èñïîëíåíèå ïî ìàòåðèàëó
  äåòàëè

Îáùèå äåòàëè
100 Êîðïóñ 50 - 600 ASTM  A  216 gr. WCC / 1.0619 ñòàëü èëè

ASTM  A  351 gr. CF 8M / 1.4408 íåðæàâåþùàÿ ñòàëü
143 Õîìóò 50 - 600 Îöèíêîâàííàÿ ñòàëü
176 Äíèùå 350 - 600 Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü
210 Øòîê 350 - 600 Íåðæ. ñòàëü ñîðò 316 L / 1.4404 (0 áàð < ps ≤ 10 áàð) èëè

Íåðæ. ñòàëü ñîðò 17-4 / 1.4542 (0 áàð < ps ≤ 20 áàð)
213 Ïðèâîäíîé âàë 50 - 600 Íåðæ. ñòàëü ñîðò 316 L / 1.4404 (0 áàð < ps ≤ 10 áàð) èëè

Íåðæ. ñòàëü ñîðò 17-4 / 1.4542 (0 áàð < ps ≤ 20 áàð)
310.1 Âåðõíèé ïîäøèïíèê ñêîëüæåíèÿ 50 - 600 Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü + PTFE
310.2 Íèæíèé ïîäøèïíèê ñêîëüæåíèÿ 50 - 600 Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü + PTFE
314 Óïîðíàÿ øàéáà 350 - 600 Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü
452 Ñàëüíèêîâàÿ êîðîáêà 50 - 600 Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü
543 Ðàñïîðíàÿ ãèëüçà 350 - 600 Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü
553 Âåðõíèé ðàñïîð 50 - 300 Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü

Íèæíèé ðàñïîð 350 - 600
554 Ïëîñêàÿ øàéáà 50 - 600 Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü
560.1 Øòèôò 50 - 600 Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü
560.2 Øòèôò 50 - 600 Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü
561 Ïðîñå÷íîé øòèôò 50 - 600 Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü
68-4 Ôîëüãà 50 - 300 Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü
901.1 Âèíò ñ 6-ãðàííîé ãîëîâêîé 50 - 600 Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü
901.2 Âèíò ñ 6-ãðàííîé ãîëîâêîé 350 - 600 Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü
902 Øïèëüêà 50 - 600 Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü
920 6-ãðàííàÿ ãàéêà 50 - 600 Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü
970 Ïàñïîðòíàÿ òàáëè÷êà 50 - 600 Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü

Çàñëîíêà ñ ñåäëîì èç PTFE
01-48 Ñàëüíèêîâîå óïëîòíåíèå 50 - 600 Òåôëîí (PTFE)
144.1 Ñåäëî 50 - 600 Óñèëåííûé òåôëîí (PTFE)
41-2 Íåïîäâèæíîå êîëüöî ñîåäèíåíèÿ 350 - 600 Òåôëîí (PTFE)
72-3 Ñòÿãèâàþùèé ôëàíåö 50 - 600 Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü
550 Äèñê 50 - 600 ASTM  A  351 gr. CF 8M  íåðæàâåþùàÿ ñòàëü / 1.4408
932 Âíóòðåííåå êîëüöî 50 - 600 Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü
937 Ýëàñòè÷íàÿ øèíà 50 - 600 Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü
Çàñëîíêà ñ ñåäëîì èç PTFE â ïîæàðîáåçîïàñíîì èñïîëíåíèè
01-48 Ñàëüíèêîâîå óïëîòíåíèå 50 - 600 Ýêñïàíäèðîâàííûé ãðàôèò
144.1 Ñåäëî 50 - 600 Óñèëåííûé òåôëîí (PTFE)
144.2 Ñåäëî â ïîæàðîáåçîïàñíîì 50 - 600 Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü À240 ñîðò 316 L / 1.4404

èñïîëíåíèè
41-2 Íåïîäâèæíîå êîëüöî ñîåäèíåíèÿ 350 - 600 Ýêñïàíäèðîâàííûé ãðàôèò
72-3 Ñòÿãèâàþùèé ôëàíåö 50 - 600 Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü
550 Äèñê 50 - 600 ASTM  A  351 gr. CF 8M  íåðæàâåþùàÿ ñòàëü / 1.4408 ñ

òâåðäûì õðîìèðîâàííûì ïîêðûòèåì
932 Âíóòðåííåå êîëüöî 50 - 600 Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü
937 Ýëàñòè÷íàÿ øèíà 50 - 600 Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü
Çàñëîíêà ñ ìåòàëëè÷åñêèì ñåäëîì
01-48 Ñàëüíèêîâîå óïëîòíåíèå 50 - 600 Ýêñïàíäèðîâàííûé ãðàôèò
144.1 Ñåäëî 50 - 600 Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü ñîðò 301
41-2 Íåïîäâèæíîå êîëüöî ñîåäèíåíèÿ 350 - 600 Ýêñïàíäèðîâàííûé ãðàôèò
550 Äèñê 50 - 600 ASTM  A  351 gr. CF 8M  íåðæàâåþùàÿ ñòàëü / 1.4408 ñ

òâåðäûì õðîìèðîâàííûì ïîêðûòèåì
72-3 Ñòÿãèâàþùèé ôëàíåö 50 - 600 Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü
932 Âíóòðåííåå êîëüöî 50 - 600 Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü
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Ðàçìåðû â ìì

Ìîíòàæíàÿ ïëèòà
ïî ISO 5211

Êâàäðàòíûé
êîíåö âàëà

Ïëîñêèé
êîíåö âàëà

Êëèðåíñ äèñêà

Êîðïóñ äèñêîâîãî òèïà

Òîðöîâîå ñîåäèíåíèå

-

-

-

-

ñåðèÿ
ñåðèÿ
ñåðèÿ

ñåðèÿ
ñåðèÿ
ñåðèÿ

òàáëèöà 2 êëàññ 150 è
òàáëèöà 2 êëàññ 150 è
òàáëèöà 2 êëàññ 150 è

Ðàçìåðû

Êîðïóñ äèñêîâîãî òèïà - Òèï 1

Ïëîñêèé êîíåö S,
îáðàáîòàííûé ïî
∅∅∅∅∅z èëè    s
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Êîðïóñ ïðîóøèííîãî òèïà

Òîðöîâîå ñîåäèíåíèå

-

-

-

-

ñåðèÿ
ñåðèÿ
ñåðèÿ

ñåðèÿ
ñåðèÿ
ñåðèÿ

òàáëèöà 2 êëàññ 150 è
òàáëèöà 2 êëàññ 150 è
òàáëèöà 2 êëàññ 150 è

Ðàçìåðû â ìì

Ìîíòàæíàÿ ïëèòà
ïî ISO 5211

Êâàäðàòíûé
êîíåö âàëà

Ïëîñêèé
êîíåö âàëà

Êëèðåíñ äèñêà

Ðàçìåðû

Êîðïóñ ïðîóøèííîãî òèïà - Òèï 4

Ïëîñêèé êîíåö S,
îáðàáîòàííûé ïî
∅∅∅∅∅z èëè    s

(1)  Çàñëîíêà ìîíòèðóåòñÿ ìåæäó ôëàíöàìè: EN 1092-1 PN 10 è 16,  ANSI B16.5  êë. 150 è JIS B2238-10K.
(2)  Çàñëîíêà ìîíòèðóåòñÿ ìåæäó ôëàíöàìè: EN 1092-1 PN 25 è JIS B2238-16K è 20Ê.
(3)  Çàñëîíêà ìîíòèðóåòñÿ ìåæäó ôëàíöàìè: EN 1092-1 PN 20 è  ANSI B16.5  êë. 150.
(4)  Çàñëîíêà ìîíòèðóåòñÿ ìåæäó ôëàíöàìè: EN 1092-1 PN 10, 16 è 25 è JIS B2238-10K, 16Ê è 20Ê.
(5)  Çàñëîíêà ìîíòèðóåòñÿ ìåæäó ôëàíöàìè: EN 1092-1 PN 10, 16 è 25 è ANSI B16.5  êë. 150 è JIS B2238-10K.
(6)  Çàñëîíêà ìîíòèðóåòñÿ ìåæäó ôëàíöàìè: JIS B2238-16K è 20Ê.
(7)  Çàñëîíêà ìîíòèðóåòñÿ ìåæäó ôëàíöàìè: EN 1092-1 PN 10 è  ANSI B16.5  êë. 150.
(8)  Çàñëîíêà ìîíòèðóåòñÿ ìåæäó ôëàíöàìè: EN 1092-1 PN 16, 25 è JIS B2238-10K, 16Ê è 20Ê.
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Ðàáî÷èé êðóòÿùèé ìîìåíò * (â Íì)

Çàñëîíêà ñ ñåäëîì èç PTFE

Çàñëîíêà ñ ìåòàëëè÷åñêèì ñåäëîì

Ïðåèìóùåñòâåííîå íàïðàâëåíèå
Ïåðåïàä äàâëåíèÿ â áàð

Íåïðåèìóùåñòâåííîå íàïðàâëåíèå

* Êîýôôèöèåíò áåçîïàñíîñòè äëÿ îïðåäåëåíèÿ àäàïòèðîâàííîãî ïðèâîäà âêëþ÷åí â çíà÷åíèÿ êðóòÿùåãî ìîìåíòà

Ïðåèìóùåñòâåííîå íàïðàâëåíèå
Ïåðåïàä äàâëåíèÿ â áàð

Íåïðåèìóùåñòâåííîå íàïðàâëåíèå
Ñðåäà ñî ñìàçûâàþùèìè ñâîéñòâàìè Ñðåäà áåç ñìàçûâàþùèõ ñâîéñòâ Ñðåäà ñî ñìàçûâàþùèìè ñâîéñòâàìè Ñðåäà áåç ñìàçûâàþùèõ ñâîéñòâ
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Ãèäðàâëè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Ôàêòîð "çåòà"
Êîýôôèöèåíò ðàñõîäà â ïîëíîñòüþ îòêðûòîì ïîëîæåíèè

ì3/÷àñ/áàð 1/2 Ãàëë.ÑØÀ/ìèí/PCI 1/2ìì äþéì
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ACTELEC ýëåêòðè÷åñêèé ïðèâîä

Âàðèàíòû ñòàíäàðòíîãî èñïîëíåíèÿ

ACTAIR / DYNACTAIR ïíåâìàòè÷åñêèé
ïðèâîä

Ïîçèöèîíåð AMTRONIC /
SMARTRONIC

ACTÎ  ãèäðàâëè÷åñêèé ïðèâîäÊîíå÷íûé âûêëþ÷àòåëü
AMTROBOX

Ñ êàðäàííîé ïåðåäà÷åéÑ öåïíîé ïåðåäà÷åéÑ âàëîì íà îïîðå
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Ïðèñîåäèíåíèÿ
Çàñëîíêè ìîãóò áûòü ñìîíòèðîâàíû ìåæäó ôëàíöàìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòàìè EN 1092-1 PN 10, PN 16  è PN 25;
ASME B16.5 class 150; JIS B2238 10k, 16k è 20k. Äðóãèå ïðèñîåäèíåíèÿ - ïî çàïðîñó.

Êîðïóñ äèñêîâîãî òèïà - Òèï 1

Êîðïóñ ïðîóøèííîãî òèïà - Òèï 4

Ìåæôëàíöåâûé ìîíòàæ ðàçðåøåí Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ

ìì äþéì

ìì äþéì
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Êîíöåâàÿ è ðàçîáðàííàÿ ñî ñòîðîíû íèñõîäÿùåãî ïîòîêà óñòàíîâêà
çàñëîíîê
Ñòàíäàðòíûå çàñëîíêè - Òèï 4 - óñòàíàâëèâàþòñÿ â êà÷åñòâå êîíöåâûõ çàñëîíîê è â êà÷åñòâå çàñëîíîê ðàçîáðàííûõ ñî
ñòîðîíû íèñõîäÿùåãî ïîòîêà ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå äëÿ DN è ïåðåïàäîâ äàâëåíèÿ (∆ÐS), îïðåäåëÿåìûõ íèæå.
Êîíöåâàÿ è ðàçîáðàííàÿ ñî ñòîðîíû íèñõîäÿùåãî ïîòîêà óñòàíîâêà çàñëîíîê çàïðåùåíà äëÿ çàñëîíîê ñ êîðïóñîì äèñêîâîãî
òèïà - Òèï 1.

DANAIS 150                            Ãàçû èëè æèäêîñòè *                Æèäêîñòè
                Îïàñíûå             Íåîïàñíûå         Îïàñíûå    Íåîïàñíûå

êëàññ 150 **         Âñå DN: ïî çàïðîñó              Âñå DN: Âñå DN: Âñå DN:
PN 25                   ∆ÐS = 15 áàð ìàêñ. ∆ÐS = 15 áàð ìàêñ.            ∆ÐS = 15 áàð ìàêñ.

* Æèäêîñòè, èìåþùèå äàâëåíèå ïàðà ïðè ìàêñèìàëüíîé äîïóñòèìîé òåìïåðàòóðå ïðåâûøàþùåå àòìîñôåðíîå
äàâëåíèå íå áîëåå ÷åì íà 0,5 áàð  (1013 ìáàð).

** Ñ øòîêîì, âûïîëíåííûì èç ìàòåðèàëà 1.4462 èëè ASTM A 479 ñîðò 316L / 1.4404 (âåëè÷èíû ∆ÐS îãðàíè÷åíû
çíà÷åíèÿìè íå áîëåå 10 áàð)

∆ÐS  -  ïåðåïàä äàâëåíèÿ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ:   Çàñëîíêà ñìîíòèðîâàííàÿ íà êîíöå òðóáû ñ ãëóõèì ôëàíöåì íà ñòîðîíå íèñõîäÿùåãî ïîòîêà íå ìîæåò
ðàññìàòðèâàòüñÿ â êà÷åñòâå êîíöåâîé çàïîðíîé çàñëîíêè.

Çàñëîíêà, ðàçîáðàííàÿ ñî ñòîðîíû íèñõîäÿùåãî ïîòîêà Êîíöåâàÿ çàïîðíàÿ çàñëîíêà
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Ôëàíöåâîå óïëîòíåíèå

Äèñêîâûé êîðïóñ
Êîðïóñ ñ
ïðîóøèíàìè

Ïðèìå÷àíèå:   ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ñàëüíèêà ñî ñïèðàëüíîé íàâèâêîé ñîãëàñíî ISO 7483 - PN 10-25 è EN 1514.2  - PN 10-25.
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    Ðàçìåð

ìì       äþéì

Ôëàíöåâîå óïëîòíåíèå
Ìèíèì. ïëîùàäü Ìàêñèì. ïëîùàäü
Ìàêñ.
âíóòð.
äèàìåòð

Ìèí.
íàðóæ.
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Ïðèñîåäèíåíèÿ

Ôëàíöåâîå óïëîòíåíèå

ìì äþéì

Ìèíèì. ïëîùàäü Ìàêñ. ïëîùàäü
Ìàêñ.
âíóòðåííèé
äèàìåòð

Ìèíèì.
âíóòðåííèé
äèàìåòð

Ìèíèì.
íàðóæíûé
äèàìåòð

Ìàêñ.íàðóæíûé äèàìåòð

Äèñêîâûé
êîðïóñ

Êîðïóñ ñ
ïðîóøè-
íàìè
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*  Êîëè÷åñòâî ãàåê = êîëè÷åñòâî øïèëåê õ 2 **  Êîëè÷åñòâî áîëòîâ ñ íàðóæíîé ïîâåðõíîñòè

Äëèíà áîëòà â øòîêîâîì êàíàëå
A2 max = e + Y + j

e:   òîëùèíà ôëàíöà (óêàçûâàåòñÿ çàêàç÷èêîì)
Y:   ìàêñ. õîä áîëòà
j:   òîëùèíà ôëàíöåâîãî óïëîòíåíèÿ
B2:  ìèí. ðåçüáîâàÿ äëèíà  áîëòà B2 > A2 - e

Äëèíà ñòÿæíîé øïèëüêè
L = l1 + 2e + 2f + 2j

l1: ñòðîèòåëüíàÿ äëèíà çàñëîíêè
e:  òîëùèíà ôëàíöà (óêàçûâàåòñÿ çàêàç÷èêîì)
f:   âûõîä ñòÿæíîé øïèëüêè
j:   òîëùèíà ôëàíöåâîãî óïëîòíåíèÿ

Ïàðàìåòðû áîëòîâîãî ñîåäèíåíèÿ è âåñ çàñëîíîê ñ äèñêîâûé êîðïóñîì -
Òèï 1

×åðòåæè íå ÿâëÿþòñÿ òî÷íûì èçîáðàæåíèåì íàøåãî èçäåëèÿ
(êîëè÷åñòâî ðåçüáîâûõ è áåçðåçüáîâûõ îòâåðñòèé)

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Áîëòîâîå êðåïëåíèå íå âêëþ÷åíî â
ñòàíäàðòíûé îáúåì ïîñòàâêè

Øïèëüêà* Áîëò Øïèëüêà* Áîëò Âåñ
Êîë-âî

Øïèëüêà** Áîëò
Êîë-âî* Ê-âî Êîë-âîÊîë-âî* Ê-âî*

Øïèëüêà** Áîëò Øïèëüêà** Áîëò Âåñ
Êîë-âî

Øïèëüêà* Áîëò
Êîë-âî* Ê-âî Êîë-âîÊîë-âî* Ê-âî*
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Ïàðàìåòðû áîëòîâîãî ñîåäèíåíèÿ è âåñ çàñëîíîê ñ êîðïóñîì ñ
ïðîóøèíàìè - Òèï 4

Êîëè÷åñòâî áîëòîâ ñ íàðóæíîé ïîâåðõíîñòè

Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ

Äëèíà áîëòà â øòîêîâîì êàíàëå
A2 max = e + Y + j

e:   òîëùèíà ôëàíöà (óêàçûâàåòñÿ çàêàç÷èêîì)
Y:   ìàêñ. õîä áîëòà
j:   òîëùèíà ôëàíöåâîãî óïëîòíåíèÿ
B2:  ìèí. ðåçüáîâàÿ äëèíà  áîëòà B2 > A2 - e

Äëèíà ñòÿæíîé øïèëüêè
A1 max = e + X + j

e:   òîëùèíà ôëàíöà (óêàçûâàåòñÿ çàêàç÷èêîì)
X:   ìàêñ. õîä áîëòà
j:   òîëùèíà ôëàíöåâîãî óïëîòíåíèÿ
B1:  ìèí. ðåçüáîâàÿ äëèíà  áîëòà B1 > A1 - e

×åðòåæè íå ÿâëÿþòñÿ òî÷íûì èçîáðàæåíèåì íàøåãî
èçäåëèÿ (êîëè÷åñòâî ïðîóøèííûõ îòâåðñòèé)
ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Áîëòîâîå êðåïëåíèå íå âêëþ÷åíî â

ñòàíäàðòíûé îáúåì ïîñòàâêè

Áîëò À1 Áîëò À2 Áîëò À1 Áîëò À2 ÂåñÁîëò À1 Áîëò À2
Ê-âî*Ê-âî*Ê-âî*Ê-âî*Ê-âî*Ê-âî*

Áîëò À1 Áîëò À2 Áîëò À1 Áîëò À2 ÂåñÁîëò À1 Áîëò À2
Ê-âî*Ê-âî*Ê-âî*Ê-âî*Ê-âî*Ê-âî*

Áîëò À1 Áîëò À2
Ê-âî*Ê-âî*
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KSB S.A.S.
4, Àëåå äå Áàðáàíèåðñ • 92635 Æåíåâèëüåðñ Ñåäåêñ (Ôðàíöèÿ)
Òåë. +33  1 41 75 00 • Ôàêñ +33  1 41 47 75 10 •  www.ksb.com

Ïðåèìóùåñòâà çàñëîíêè - äëÿ âûãîäû íàøèõ ïîòðåáèòåëåé

Ìîíòàæíàÿ ïëèòà â
ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàíäàðòîì ISO 5211

Óñòðîéñòâî ïðîòèâ
âûáèâàíèÿ øòîêà

Ïîäøèïíèêè ñêîëüæåíèÿ
îáåñïå÷èâàþò ïðàâèëüíîå
íàïðàâëåíèå øòîêà

Äíèùå çàïîðíîé çàñëîíêè äëÿ
ñîõðàíåíèÿ öåëîñòíîñòè è
ðàâíîìåðíîé ñòîéêîñòè êîæóõà ïîä
äàâëåíèåì

Êîðïóñ äèñêîâîãî òèïà:
Ðåáðà îáëåã÷àþò
ìîíòàæ ìåæäó ëþáûìè
òèïàìè ôëàíöåâ

Êîíñòðóêöèÿ ñåäëà ñ
óâåëè÷èâàþùåéñÿ
ãåðìåòè÷íîñòüþ ïðè
âîçðàñòàíèè
äàâëåíèÿ
• óäîáíà äëÿ çàìåíû
• äëèòåëüíûé ñðîê
ñëóæáû

Òîðöîâîå
ñîåäèíåíèå â
ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàíäàðòàìè EN
558  è API 609



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AGHelvetica
    /AGHelveticaBold
    /AGHelveticaBoldItalic
    /AGHelveticaCyrBold
    /AGHelveticaCyrBoldOblique
    /AGHelveticaCyrOblique
    /AGHelveticaCyrRoman
    /AGHelveticaItalic
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /SymbolMT
    /UniCyrillic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


